
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息 

签发： 

证书编号：2008010907318217 发证日期：2023 年 12 月 06 日 

有效期至：2024 年 10 月 21 日 

认证委托人名称 

及注册地址 

GlobTek,Inc. 

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 美国 

产品生产者名称 

及注册地址 

GlobTek,Inc. 

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 美国 

产品名称和系列、 

规格、型号 

适配器 
见附件（不带电线组件销售，仅适用海拔 2000 米及以下地区安全使用） 

产品标准和 

技术要求 
GB 17625.1-2022（A 类）;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021 

上述产品符合 CNCA-C09-01:2023 认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2006 年 02 月 23 日 

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P 
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GT-41062-1805-X.X-T3,GT-41062-1806-X.X-T3,GT-41062-1807-X.X-T3,GT-41062-1809-X.X-T3,G

T-41062-1812-X.X-T3,GT-41062-1815-X.X-T3,GT-41062-1818-X.X-T3,GT-41062-1820-X.X-T3,GT-

41062-1824-X.X-T3,GT-41062-1805-X.X-T3A,GT-41062-1806-X.X-T3A,GT-41062-1807-X.X-T3A,

GT-41062-1809-X.X-T3A,GT-41062-1812-X.X-T3A,GT-41062-1815-X.X-T3A,GT-41062-1818-X.X-

T3A,GT-41062-1820-X.X-T3A,GT-41062-1824-X.X-T3A(-X.X 可以为-0.1～-3.9 或空白，步进为 0.1，

表示实际输出电压与额定输出电压的差值)；输入:100-240Vac,0.6A,50-60Hz,输出规格见附表 1 

附表 1： 

型号 直流输出电压 最大输出电流 

GT-41062-1805-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-0.9 或空白) 
4.1-5.0 VDC 3.6A 

GT-41062-1806-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-0.9 或空白) 
5.1-6.0 VDC 3.52A 

GT-41062-1807-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-0.9 或空白) 
6.1-7.0 VDC 2.95A 

GT-41062-1809-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-1.9 或空白) 
7.1-9.0 VDC 2.53A 

GT-41062-1812-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-2.9 或空白) 
9.1-12.0 VDC 1.97A 

GT-41062-1815-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-2.9 或空白) 
12.1-15.0 VDC 1.48A 

GT-41062-1818-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-2.9 或空白) 
15.1-18.0 VDC 1.19A 

GT-41062-1820-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-1.9 或空白) 
18.1-20.0 VDC 0.99A 

GT-41062-1824-X.X-T3 

(-X.X=-0.1~-3.9 或空白) 
20.1-24.0 VDC 0.89A 

GT-41062-1805-X.X-T3A 

(-X.X=-0.1~-0.9 或空白) 
4.1-5.0 VDC 3.6A 

GT-41062-1806-X.X-T3A 

(-X.X=-0.1~-0.9 或空白) 
5.1-6.0 VDC 3.52A 

GT-41062-1807-X.X-T3A 6.1-7.0 VDC 2.95A 
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(-X.X=-0.1~-0.9 或空白) 

GT-41062-1809-X.X-T3A 

(-X.X=-0.1~-1.9 或空白) 
7.1-9.0 VDC 2.53A 

GT-41062-1812-X.X-T3A 

(-X.X=-0.1~-2.9 或空白) 
9.1-12.0 VDC 1.97A 

GT-41062-1815-X.X-T3A 

(-X.X=-0.1~-2.9 或空白) 
12.1-15.0 VDC 1.48A 

GT-41062-1818-X.X-T3A 

(-X.X=-0.1~-2.9 或空白) 
15.1-18.0 VDC 1.19A 

GT-41062-1820-X.X-T3A 

(-X.X=-0.1~-1.9 或空白) 
18.1-20.0 VDC 0.99A 

GT-41062-1824-X.X-T3A 

(-X.X=-0.1~-3.9 或空白) 
20.1-24.0 VDC 0.89A 

 

 

 

 




