
시 험 성 적 서

성적서 번호 : 효율2015-01323

회 사 명 : (주)씨앤씨코리아

대 표 자 : 박철

주 소 : 경기도 화성시 동탄지성로412번길 50-5, 302

1. 시 료 명 : 어댑터[모델명:GT-46180-1812]

ㆍ 규격 및 형식 : 100-240 V~,50-60 Hz,0.6 A

2. 성적서의 용도 : 한국에너지공단 제출용

3. 접수일자 : 2015.12.07

4. 시험일자 : 2015.12.08 - 2016.02.03

5. 시험방법 : 효율관리기자재 운용규정(2015.09)

6. 시험결과 : 붙임참조

시험자 : 최성균 (서 명) 승인자 : 채희봉 (서 명)

1. 이성적서는 의뢰자가제시한 시료 및 시료명으로시험한 결과로서전체제품에대한품질을 보증하지는 않습니다

2. 이성적서는 우리 시험연구원의 사전동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로사용될 수없으며용도 이외의사용을 금합니다.

3. 이성적서의 사본은무효입니다.
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1. 시험결과1. 시험결과1. 시험결과1. 시험결과

2. 시험조건2. 시험조건2. 시험조건2. 시험조건

1) 입력전압 : 220 V ± 1 % 2) 입력주파수 : 60 ㎐ ± 1 %

3) 입력전압왜율 : 2 % 이하

3. 제품사양3. 제품사양3. 제품사양3. 제품사양

1) 안전인증번호: 

18.0 W

HU10499-16024
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2) 명판표시출력전력:

-

명판 명세서

전압 [V]

전류 [A]

전력 [W]

입력

AC 100-240

0.6

86.9

시험항목 단위시험방법 및 기준

주파수 [㎐]

-

50-60

출력

동작효율
어댑터에 의해 생산된 총 유효출력전력과
이 전력을 생산하기 위해 요구되는 유효입
력전력의 비율은 75.0 이상 일 것

% 87.3 87.1

DC 12

1.5

-

시 험 결 과시 험 결 과시 험 결 과시 험 결 과

시험결과

시료1 시료2 시료3
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무부하모드 소비전력 0.050.050.050.05

0.05 0.05 0.05

87.187.187.187.1동작효율

무부하모드
소비전력

어댑터의 입력이 선전압에 연결되어 있고
출력이 제품이나 다른 부하에 연결되지않은
상태의 소비전력은 0.75 이하 일 것

W



4. 측정 데이터4. 측정 데이터4. 측정 데이터4. 측정 데이터

시료1 무부하모드

명판전류의 퍼센트 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 평균

DC출력전류[A] 0.375 0.750 1.125 1.500

DC출력전압[V] 12.21 12.15 12.13 12.07

DC출력전력[W] 4.58 9.11 13.65 18.11

AC입력전압[V] 220 220 220 220 220

AC입력전력[W] 0.05 5.30 10.43 15.52 20.65

전고조파왜율[THD] 90.27 89.55 88.73 88.01 89.140

실제역률[W/VA] 0.39 0.43 0.45 0.46 0.434

AC입력주파수[Hz] 60 60 60 60 60 60

소비전력[W] 0.05 0.72 1.32 1.87 2.55

동작효율[%] 86.39 87.37 87.93 87.68 87.341

시료2 무부하모드

명판전류의 퍼센트 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 평균

DC출력전류[A] 0.375 0.750 1.125 1.500

DC출력전압[V] 12.32 12.27 12.24 12.19

DC출력전력[W] 4.62 9.20 13.77 18.29

AC입력전압[V] 220 220 220 220 220

AC입력전력[W] 0.05 5.38 10.55 15.68 20.86

전고조파왜율[THD] 90.09 89.32 88.49 87.76 88.914

실제역률[W/VA] 0.40 0.43 0.45 0.47 0.439

AC입력주파수[Hz] 60 60 60 60 60 60

소비전력[W] 0.05 0.76 1.35 1.91 2.58

동작효율[%] 85.87 87.23 87.82 87.66 87.144

시료3 무부하모드

명판전류의 퍼센트 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 평균

DC출력전류[A] 0.375 0.750 1.125 1.500

DC출력전압[V] 12.22 12.17 12.14 12.09

DC출력전력[W] 4.58 9.13 13.66 18.14

AC입력전압[V] 220 220 220 220 220

AC입력전력[W] 0.05 5.36 10.52 15.61 20.68

전고조파왜율[THD] 90.32 89.54 88.68 87.98 89.130

실제역률[W/VA] 0.40 0.43 0.45 0.46 0.435

AC입력주파수[Hz] 60 60 60 60 60 60

소비전력[W] 0.05 0.78 1.39 1.95 2.55

동작효율[%] 85.494 86.763 87.492 87.693 86.861
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온모드 동작효율 유효 전력값

시 험 결 과시 험 결 과시 험 결 과시 험 결 과

온모드 동작효율 유효 전력값

온모드 동작효율 유효 전력값
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1. 시험기준 및 방법은 효율관리기자재 운용규정을 따름.

2. 본 성적서 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 의한 것임.

3. 시험결과는 KS Q 5002 : 2008 4.2.2항 수치의 맺음법에 의함.

4. 이 성적서는 발급한 날로부터 90일 이내에 한국에너지공단에 신고해야함.
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시 험 결 과시 험 결 과시 험 결 과시 험 결 과
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비 고 : 

표시사항

사진 1 사진 2

5. 제품 사진 및 표시 사항5. 제품 사진 및 표시 사항5. 제품 사진 및 표시 사항5. 제품 사진 및 표시 사항
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