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Este documento es un informe de pruebas realizadas en un laboratorio acreditado, donde se utilizan los procedimientos en condiciones ambientales de acuerdo a la norma en
aparatos eléctricos y electrónicos de uso doméstico, que se alimentan con diferentes tipos de fuentes de energía, las pruebas que a continuación se describen conforme al
método decrito en el MISA-007-04, que tiene como fundamento la norma NOM-029-ENER-2017 “Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan
energía en espera Métodos de Prueba y Etiquetado”.

Respecto a la Norma Oficial Mexicana NOM-029-ENER-2017.
Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. 

Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.

INFORME DE PRUEBAS 

Categoría:

País de Origen:

Incluye:

 GESTERA INTERNATIONAL, S.A.S. DE C.V.

 ADAPTADOR DE ca/cc (ITE Power Supply)

 GlobTek, Inc.

 GTM961800P16012-T3

Para efectos de certificación, la vigencia de este informe es de 90 días naturales después de su fecha de emisión.

El laboratorio se responsabiliza de las observaciones y resultados de pruebas efectuadas a la muestra tipo identificada en este informe, no se responsabiliza de su aplicación, ni
de su extensión a muestras y/o aparatos similares.

NUEVO

CHINA (REPÚBLICA POPULAR)

ACREDITACIÓN CON EL NÚMERO EE-0850-031/17 ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (ema) Y 
APROBACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS

VIGENCIA DE ACREDITACIÓN A PARTIR: 2017/06/21
ACREDITACIÓN OTORGADA BAJO LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2018

B.-
A.-

C.-
D.-

Número de informe:

Empresa:

Dirección:

Representante legal:

Muestra:

Marca:

Modelo:

Número de serie:

IDL-142321SE

 643553115/19    

NA

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11520
EJERCITO NACIONAL 843-B PISO 5, COLONIA GRANADA,

ANDREA GUADALUPE MARTÍNEZ SUÁREZ

PRUEBAS A EFECTUAR Y CONDICIONES IMPLÍCITAS.
EQUIPO EMPLEADO.
MÉTODO DE PRUEBA Y RESULTADOS OBTENIDOS.
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS.
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A.3 CÁLCULO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

8.2 CONDICIONES DE CARGA Y TENSIÓN ELÉCTRICA NOMINAL DE SALIDA.

A.- PRUEBAS A EFECTUAR Y CONDICIONES IMPLÍCITAS.

A.2 MÉTODOS DE PRUEBA.

8.1 CONDICIONES GENERALES PARA LAS MEDICIONES.

A.1 IDENTIFICACION Y FOTOGRAFIAS
6 Especificaciones

8.3.3 PRECALENTAMIENTO DEL EBP

8.3.4 MEDICIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA PARA LAS DISTINTAS CONDICIONES DE CARGA.

8.3 MEDICIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA.

8.3.1 PREPARACIÓN DEL EBP A PROBAR

8.3.2 ARREGLO DE PRUEBAS

8.4 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MODO ACTÍVO

8.4.1 CÁLCULO DE AL EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EBP.

8.4.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA CONSUMIDA EN MODO ACTIVO.

9.2 EVALUACIÓN DEL EBP (RESULTADO DE PRUEBAS)

A.4 CRITERIOS DE ACEPTACION Y EVALUACION DE RESULTADOS.

9.1 GENERALIDADES

8.5 CÁLCULO DE LA POTÉNCIA CONSUMIDA EN MODO DE NO CARGA.

A.5 MARCADO Y ETIQUETADO

10.1 MARCADO

10.1.1 GENERALIDADES Y PERMANENCIA

B.- EQUIPO EMPLEADO.

MARCA MODELOID DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN
VENCIMIENTO DE 
CALIBRACIÓN O 
VERIFICACIÓN

10.2.2 CONTENIDO DE LA ETIQUETA.

10.2.3 DISTRIBUCION DE LA INFORMACION.

10.1.2 INFORMACIÓN.

10.2 ETIQUETADO.

10.2.1 GENERALIDADES Y PERMANENCIA.

IST-001-16 Analizador digital de potencia YOKOGAWA WT310E 20/11/2021
Analizador digital de potencia YOKOGAWA WT310E 20/11/2021IST-002-16

IST-027-16 Anemómetro de hilo caliente LUTRON LT-YK2005AH 08/10/2021

IST-007-16 Convertidor de potencia 1 FASE  500 VA APT 105 20/11/2021

IST-074-17 Termohigrómetro mas barómetro LUTRON MHB-382SD 16/04/2022
IST-055-16 Fuente de a.c. Pacific Power 140AMX-UPC 12 21/11/2021

IST-079-17 Cronómetro digital Q&Q HS43 20/11/2021

HS43 20/11/2021

IST-081-17 Cronómetro digital Q&Q HS43 20/11/2021

IST-080-17 Cronómetro digital Q&Q HS43 20/11/2021

IST-082-17 Cronómetro digital Q&Q
IST-083-17 Cronómetro digital Q&Q HS43 08/03/2022

IST-091-19 Analizador de Potencia HIOKI PW3337 10/07/2021
IST-127-20 Carga electrónica de CD GW Instek PEL-3031E 10/07/2021

IST-084-17 Cronómetro digital Q&Q HS43 20/11/2021
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A.1 Identificacion y Fotografias

Marcado de identificación del EBP *

Modelo :  GTM961800P16012-T3

Nombre :    ADAPTADOR DE ca/cc (ITE Power Supply)

Marca :  GlobTek, Inc.

Marca o contraseña oficial NO TIENE

Tensión nominal (V~): 100-240

Frecuencia nominal (Hz): 50-60

Potencia de salida (W): 160

Categoría: VI

Corriente nominal (A): 2.2

Potencia nominal (W):

Tensión de salida (VA): 12

Corriente de salida (A): 13.33

Verificado en: CALCOMANÍA ORIGEN

FOTOGRAFÍA DE ACCESORIOS.

Clasificacion: Tensión de salida genérica

Fotografias del EBP

FOTOGRAFÍA FRONTAL.
FOTOGRAFÍA DE ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS.

* (Declaradas por el cliente y/o tomadas de la etiqueta, marcado, placa de datos, instructivos o catálogos).

FOTOGRAFÍA DE ETIQUETA DE EFICIENCIA.
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Clasificación según su nivel de 
tensión de salida

Tensión nominal de salida en 
c.c.

Con una Potencia de salida (Po) Nivel de Eficiencia
Límite mínimo de eficiencia energética en modo 

activo, mayor o igual que:
Límite máximo de potencia en modo 

de no carga menor o igual que:

V 0.497 x Po + 0.067 0.3

VI 0.517 x Po + 0.087 0.1

Mayor que 1.0 W y V 0.075 x [Ln (Po)] + 0.561 0.3

menor o igual que 49.0 W VI 0.0834 x [Ln (Po)] - 0.0014 x Po + 0.609 0.1

Mayor que 49.0 W y V 0.86 0.5

menor o igual  que 250.0 W VI 0.87 0.21

V 0.497 x Po + 0.067 0.3

VI 0.517 x Po + 0.087 0.1

Mayor que 1.0 W y V 0.075 x [Ln (Po)] + 0.561 0.3

menor o igual que 49.0 W VI 0.0834 x [Ln (Po)] - 0.0014 x Po + 0.609 0.1

Mayor que 49.0 W y V 0.86 0.5

menor o igual  que 250.0 W VI 0.87 0.21

V 0.480 x Po + 0.140 0.3

VI 0.5 x Po + 0.16 0.1

Mayor que 1.0 W y V 0.0626 x [Ln (Po)] + 0.622 0.3

menor o igual que 49.0 W VI 0.071 x (Ln (Po) - 0.0014 x Po + 0.67 0.1

Mayor que 49.0 W y V 0.87 0.5

menor o igual  que 250.0 W VI 0.88 0.21

En donde:

Ln: Logaritmo natural. El orden de las operaciones algebraicas requiere que el cálculo del logaritmo natural se realiza primero.

Po: Potencia de salida del EBP.     (Po > potencia de salida calculada Po = Vo x Io expresada en watts.) (La cual fue calculada)

Baja tensión de salida Menor a 6.0 V

Menor o igual que 1.0 W

Tensión de salida genérica Mayor o igual a 6.0 V

Menor o igual que 1.0 W

6. ESPECIFICACIONES

Los EBP que se encuentran dentro del campo de aplicación de esta norma deben cumplir con los valores de eficiencia energética para la potencia de modo activo y no rebasar los valores de potencia en modo de no carga, 
como se establece en la Tabla 1 y conforme al método de prueba descrito en el capítulo 8.

Tabla 1 - Límite de eficiencia energética en modo activo y potencia en modo de no carga que deben cumplir los EBP

Tensión de salida USB 5.0 V ± 0.25 V

Menor o igual que 1.0 W

FMISA-007-04-01 Rev. 01
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A2.-

8.1

8.2

8.2.1 

NOTA: El margen de ± 2.0 % se refiere a la intensidad de corriente eléctrica de placa y no al valor de la intensidad de corriente eléctrica calculada.
Significa, por ejemplo, que un EBP en la condición de carga 3, puede ser probado dentro del intervalo del 48.0 % al 52.0 % de la intensidad de corriente El EBP de “tensión de salida USB”, debe mantener la tensión eléctrica nominal de salida en c.c., dentro de ± 0.25 Vc.c. como se establecen en las
especificaciones descritas en la Tabla 1 de la presente norma, para las diferentes condiciones de carga.

El EBP de “baja tensión de salida” y “tensión de salida genérica”, deben mantener la tensión eléctrica nominal de salida en c.c., dentro del ± 5.0 % de las
especificaciones descritas en la Tabla 1 de esta norma, para la condición de carga 1.

Tensión de prueba: 127.0 Vca ± 1.0 Vc.a.

Frecuencia de prueba: 60.0 Hz ±  1.0 Hz 

Distorsión armónica total (hasta la 13 ava armónica) ≤ 2.0 %

Condición de carga 3                 50.0 % ± 2.0 %

Condición de carga 4                 25.0 % ± 2.0 %

Condición de carga 5                  0.0 %

Condición de carga 2                 75.0 % ± 2.0 %

Incertidumbre de la medición asociada: (Potencia 
eléctrica)

≥ 0.5 W ; U ≤ 2.0 % ; < 0.5 W ; U ≤ 0.01W ; Nivel de confianza del 95%

Incertidumbre de la medición asociada: (Tensión 
eléctrica e intensidad de corriente eléctrica)

U ≤ 2% ; (k = 2.0) Nivel de confianza del 95%

Registro de tiempo: Capacidad de registro minimo >120.0 min. Resolución >1.0 s

Condiciones de carga y tensión eléctrica nominal de salida.

Superficie sobre la cual se coloca el EBP
Madera maciza de pino de 19.0 mm de espesor (3/4 de pulgada) pintada con pintura negro mate. o 

en una superficie que no sea conductiva

Todos los EBP, cuentan con una placa en donde se encuentra estampado el valor de la intensidad de corriente eléctrica nominal de salida de
placa. Éste es el valor que se utiliza como base para determinar las cuatro condiciones de carga en modo activo, así como la condición de no
carga requeridos por este método de prueba. El EBP debe probarse bajo las condiciones de carga siguientes:                            

Condición de carga 1                100.0 % ± 2.0 %

Métodos de prueba

Condiciones generales para las mediciones.

Temperatura ambiente: 23.0°C ± 5.0°C

Velocidad del aire: ≤ 0.50 m/s

Aplicación de las cargas

NOTA: En el caso de que el EBP cuente con un interruptor para la selección manual del nivel fijo de tensión eléctrica de salida por el usuario final; la
alternativa es elegir para efectos de la medición, dos condiciones: el nivel de mayor tensión, menor corriente y el de menor tensión, mayor corriente,
eléctricas.

Con objeto de aplicar la carga correcta, para producir las cuatro condiciones de carga en el modo activo, es necesario que se elija un equipo, “módulo
electrónico (no pasivo) de corriente constante emulador de carga” en el que se ajuste la intensidad de corriente eléctrica de salida cada condición
particular.

FMISA-007-04-01 Rev. 01
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8.3 Medición de potencia eléctrica.

Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica de salida
y eficiencia utilizando una carga electrónica

8.3.1 Preparación del EBP a probar

Los EBP que incluyan un cable (cordón) de salida suministrado por el fabricante, éste debe utilizarse durante la prueba. Para conectar el equipo de
medición a este tipo de fuentes de alimentación externa es aceptable optar por cualquiera de las alternativas siguientes: cortar el cable en el punto
inmediatamente adyacente al conector de salida o acoplar las puntas de prueba directamente al conector de salida y así realizar las mediciones. En caso
de que el EBP muestre más de dos cables de salida, las pruebas deben realizarse conectando únicamente las terminales de medición a los dos cables
que suministran la potencia de salida. Debe asegurarse que los dos cables restantes (en ocasiones utilizados para la supervisión del estado de batería)
estén eléctricamente desconectados.

8.3.2 Arreglo de pruebas.

Si existe algún interruptor integrado en el EBP cuya función es controlar el flujo de corriente eléctrica, dicho interruptor debe de ajustarse en la posición de
“encendido” (“on”) antes de proceder a la prueba y su existencia debe registrarse en el informe final de pruebas.

Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en la figura siguiente:

FMISA-007-04-01 Rev. 01
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INCISO

8.3.4

8.3.4.1

8.3.4.2

A.3

8.4

EEEBP

En donde:

8.4.2. 

Pema : es la potencia eléctrica de entrada en modo activo (bajo la misma condición de carga)

PEBP ma : es la potencia eléctrica de salida de la unidad bajo prueba en modo activo (bajo la misma condición de carga)

EEma : es la eficiencia energética en modo activo (calculada para cada una de las condiciones de carga 1, 2, 3 y 4 definidas en la Tabla 2)

Se debe calcular la eficiencia promedio y reportar como la media aritmética de los valores de eficiencia calculados bajo las condiciones de carga 1, 2, 3 y 4 definidas 
en la Tabla 2. Con este simple procedimiento del promedio aritmético de los valores de eficiencia, no se pretende que sustituya al valor promedio de eficiencia 
ponderada el que varía acorde al ciclo de trabajo del producto que finalmente alimentará la UBP.

EEEBP : es la eficiencia energética del EBP (promedio en modo activo)

EEma 75 : es la eficiencia energética en modo activo bajo la condición de carga 2 de la Tabla 2 (al 75,0 % de la carga)

C.- MÉTODO DE PRUEBA Y RESULTADOS OBTENIDOS.

Se debe calcular dividiendo la medición de potencia (c.c.) del EBP en el modo de potencia activa para una condición de carga determinada, entre la potencia de 
entrada (c.a.) medida bajo la misma condición de carga.

EEma 100 : es la eficiencia energética en modo activo bajo la condición de carga 1 de la Tabla 2 (al 100,0 % de la carga)

NOTA: Únicamente se necesita un período de precalentamiento.

Precalentamiento del EBP.8.3.3

Energizar el EBP y operarlo al 100.0 % de la intensidad de corriente de salida nominal (condición de carga 1), llevar el cronómetro a “ceros”; al mostrar el
cronómetro que han transcurrido 30.0 minutos, se cumple con el periodo de precalentamiento, previo a la realización de las pruebas.                                                                                            

La columna CALIF. se evalúan los resultados y se utilizará la siguiente nomenclatura:

NA →No aplica;            NC →No cumple;            C →Cumple;             (in. XX) →Inciso de la Norma   

CALIF.

Medición de potencia eléctrica para las distintas condiciones de carga

La prueba termina al detenerse automáticamente la operación del analizador de potencia y se deben registrar las mediciones eléctricas y calcular los datos
requeridos en la Tabla 3. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponde a la potencia eléctrica de salida del EBP.

Para las subsecuentes condiciones de carga establecidas en la Tabla 2, repetir el mismo procedimiento descrito en los subincisos 8.3.4.1 y 8.3.4.2, en los
cuales sólo se debe cumplir un período de estabilización de 5.0 minutos previos a la medición y registro específico de la nueva condición de carga.

Para las subsecuentes condiciones de carga, el período de estabilización debe ser de 5.0 min previos a la medición y registro específico de la nueva
condición de carga; también realizando la medición por 5.0 min. Registrar los parámetros eléctricos de entrada y salida del EBP, para cada una de las
condiciones de carga, conforme a los valores de la Tabla 3 y realizar los cálculos correspondientes.

Las mediciones deben ejecutarse en secuencia, iniciando con la condición de carga 1 hasta concluir con la condición de carga 5, tal como se muestra en la
Tabla 2 de la norma.

PRUEBA RESULTADO

En el equipo analizador de potencia, seleccionar la opción de medición según lo indicado en el manual del usuario del equipo, para medir la potencia

promedio.

Cálculo de la eficiencia energética en modo activo

EEma 25 : es la eficiencia energética en modo activo bajo la condición de carga 4 de la Tabla 2. (al 25,0 % de la carga)

Cálculo de Eficiencia Energética.

Cálculo de la potencia consumida.

Después de lo establecido en el subinciso 8.3.3, llevar el cronómetro a “ceros”. Al mostrar el cronómetro, que han transcurrido 5.0 minutos iniciar la
operación del analizador de potencia.

EEma 50 : es la eficiencia energética en modo activo bajo la condición de carga 3 de la Tabla 2. (al 50,0 % de la carga)

En donde:

FMISA-007-04-01 Rev. 01
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INCISO

Precalentamiento del EBP.8.3.3

CALIF.PRUEBA RESULTADO

8.5

23.1

24.1

091 055 027 074 080 127

A.4

9

9.1

9.2

9.2.1 

W

%

9.2.2 SI

9.2.2.1

25.0 % ± 2,0 % 0.00%

CONDICIÓN DE CARGA

Tensión eléctrica de salida (V)

0.074

0.993

17.868

89.78

60.00 60.00

0.007

0.049

0.002

40.111

127.09127.03

130.501

0.089

Nivel de eficiencia declarado por el fabricante.

Potencia consumida por el EBP (W)

91.13

7.74811.923

90.19 88.00
b) El cálculo de la eficiencia energética del EBP no se sitúa por debajo del valor límite
establecido en la Tabla 1; el cual se debe calcular según tensión y potencia eléctrica de
salida

a) No excede el límite máximo del valor especificado en la Tabla 1, y

>

0.944

Criterios de aceptación.

Generalidades.

Potencia en modo de no carga del EBP (W)

60.00

Velocidad del aire inicial:

60.00

0.984 0.965

En caso de no cumplir con lo establecido en el inciso 9.2.1, se deben someter a pruebas
tres especímenes adicionales del mismo modelo.

C

11.876

m/s

m/sVelocidad del aire final:

6.658

VI

45.064

0.061

C

0.01 W

%

Medido           Tabla 1Se considera que el EBP cumple, si como resultado de la prueba descrita en el capítulo 8:

Evaluación del EBP (resultado de pruebas).

1

Distorsión armónica total (DAT) (%) 0.073

174.788

Potencia eléctrica de salida (W)

Factor de potencia (FP)

Tensión eléctrica de entrada rcm (V)

156.920

5

11.956

13.312

3

75.0 % ± 2,0 % 50.0 % ± 2,0 % 

3.331

12.040

°C

0.20

0.20

11.788

100.0 % ± 2,0 %  

9.985Intensidad de corriente de salida (A)

4

La potencia consumida por el EBP para cada condición de carga 1, 2, 3 y 4, es la diferencia entre el valor de la potencia activa de entrada (W) en c.a, bajo una
condición de carga específica y la potencia de salida (W) bajo la misma condición de carga.

Cálculo de la potencia consumida en modo de no carga.

Temperatura final:

MEDICIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA 2

Equipo utilizado IST:

°CTemperatura inicial:

Es la potencia activa de entrada en c.a. (W) para la condición de carga 5 (no carga) conforme a la Tabla 2, la cual debe ser medida o determinada conforme al 
inciso 8.3.

El EBP   cumplió con lo establecido en el in. 
9.2.1

127.04

87.348

127.09

b) El promedio de las medias aritméticas del cálculo eficiencia energética del EBP, no se
sitúa por debajo del valor límite establecido en la Tabla 1. Ver in.9.2.2

Marcado:

Todos los EBP comprendidos en el campo de aplicación cumplen con esta norma, si el resultado de las pruebas de laboratorio descritas en el capítulo 8 (eficiencia promedio y
potencia en modo de no carga), de cada una de las piezas que integran la muestra, cumplen con las especificaciones aplicables del capítulo 6, de acuerdo a cada tipo de equipo o 
aparato. Los resultados se expresan con 2 dígitos enteros y 1 decimal.

Criterios de aceptacion y evaluación de resultados.

90.19
Eficiencia energética del EBP (Eficiencia 
promedio) (%)

79.600118.578

Se considera que los EBP cumplen, si como resultado de la prueba descrita en el
capítulo 8:

Ver in.9.2.2

Ver in.9.2.2
a) El promedio de la potencia en modo de no carga, no excede del valor límite
establecido en la Tabla 1

Eficiencia energética en modo activo (%)

0.01

C

90.86

Frecuencia (Hz) 60.00

0.21<

127.03

Potencia de entrada rcm (W)

4.953

89.01
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INCISO

Precalentamiento del EBP.8.3.3

CALIF.PRUEBA RESULTADO

9.2.2.2 

A.5

10.1

10.1.1

El SI

IST: 080

SI

NO

SI

SI

SI

10.1.2

VT Hz

12 13.33 A 160 W

10.2

10.2.1

SI

10.2.2

SI

IST: 080

SI

NO

SI

 la legibilidad de la información y  se degrada.

La placa de datos se encuentra impresa al 

El marcado se encuentra adherida

en el producto

Todos los EBP que se comercialicen directamente al público de forma individual, es decir, no como parte o accesorio de un producto de uso final, deben llevar la información
conforme al inciso 10.2.2. Este etiquetado es adicional al marcado que deben realizar conforme al inciso 10.1.

Todos los EBP deben marcarse en el cuerpo del EBP o mediante una placa de datos de manera legible e indeleble con los datos que se listan en el inciso 10.1.2, debe estar
adherida o sujeta mecánicamente a la envolvente o carcasa en el cuerpo principal del EBP y en un lugar visible, así como las unidades conforme a la NOM-008-SCFI-2002. 

están en base a la Las unidades

envolvente del EBP  y se encuentra en un lugar 

garantiza

Marcado de Origen

La información mínima que debe contener el marcado del EBP es:

El marcado no debe borrarse cuando se frota con un paño empapado en agua durante 
15 s

Etiquetado.

La información puede ser impresa o adherida o colocada en el EBP o empaque o
instructivo o 

Generalidades y permanencia.

100-240

Marcado

Marcado y etiquetado

En caso de no cumplir con lo establecido en el subinciso 9.2.2.1, se determina que el
modelo no cumple con las especificaciones establecidas.

El material de la placa de datos

El marcado permaneció legible después de

La información de eficiencia energética debe contener como mínimo lo siguiente, en forma legible e indeleble:

El marcado no debe borrarse cuando se frota con un paño empapado en agua durante 
15 s

• Nombre del fabricante o del distribuidor, o logotipo o marca registrada;

• Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada y frecuencia.

frotarlo con un paño empapado de agua.

 GlobTek, Inc.

• Marcado del nivel de eficiencia energética V o VI, en numeral romano; (según 
corresponda);

VI

• Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de salida, potencia eléctrica y/o 
intensidad de corriente eléctrica de salida.

50-60

• Modelo o identificación comercial designado por el fabricante o distribuidor utilizado 
para identificación comercial;

 GTM961800P16012-T3

VA

manual de usuario o en el documento de información regulatoria incluida con el producto,
encualquiera de los casos no debe removerse, hasta después de que éste haya sido
adquirido por el consumidor final.

Contenido de la etiqueta.

10.2.2.1 La leyenda: “EFICIENCIA ENERGÉTICA”, en mayúsculas. El EBP contiene la leyenda "EFICIENCIA 

ENERGÉTICA” en mayúsculas

El material de la placa de datosLa placa de datos debe ser de un material que garantice la legibilidad de la información
permanentemente y no se degrade con el tiempo bajo condiciones ambientales
normales.

garantiza

la legibilidad de la información y se degrada.

Las unidades de medida deben estar en base a la NOM-008-SCFI-2002.
NOM-008-SCFI-2002.

 Información.

La placa de datos debe estar adherida o sujeta mecánicamente a la envolvente o carcasa 
en el cuerpo principal del EBP y en un lugar visible

visible.

Ver in.9.2.2

permanece legible 

La placa de datos debe ser de un material que garantice la legibilidad de la información
permanentemente y no se degrade con el tiempo bajo condiciones ambientales
normales.

Generalidades y permanencia

después de frotarlo con un paño empapado de agua.
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INCISO

Precalentamiento del EBP.8.3.3

CALIF.PRUEBA RESULTADO

SI

SI

VI

10.2.3

La leyenda “Cumple con la NOM-029-ENER-2017”. El EBP contiene la leyenda "Cumple 

con la NOM-029-ENER-2017" 

El color del texto y fondo de la etiqueta, según corresponda; los bordes de la etiqueta no
forman parte de la información, por lo que su formato puede variar según convenga al
fabricante, comercializador o importador. La siguiente figura , muestra un ejemplo de la
distribución que puede tener una etiqueta.

10.2.2.3 El nivel de eficiencia energética V o VI, en numeral romano; (según corresponda). El EBP contiene el nivel de eficiencia 

energética: en númeral romano.

Distribución de la información.

10.2.2.2
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NOTA D.-   Observaciones y comentarios:

Descripción del cambio Fecha Realizó ReferenciaRevisión

2021

Elaboró

jul

jul

CONSUELO ALARCÓN OROZCO GABRIEL VILLALBA CHÁVEZ

Revisó

LA VALIDEZ DE LAS PRUEBAS DE ESTE INFORME DE RESULTADOS ES DE UN AÑO

LABORATORISTA SIGNATARIO

FECHA DE ENTRADA :

FECHA DE INICIO :

FECHA DE TERMINACIÓN :

05 2021

09 jul 2021

09
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