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证书编号：2019010907245482 发证日期：2022 年 10 月 25 日 

 有效期至：2027 年 10 月 24 日 

 
认证委托人名称 

及注册地址 

GlobTek,Inc. 

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / 美国 

  

产品生产者名称 

及注册地址 

GlobTek,Inc. 

186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / 美国 

  

生产企业名称 

及生产地址 

环球特科（苏州）电源科技有限公司 

江苏省苏州市苏州工业园区金陵东路 76 号 4 栋 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

电源供应器 
见附件 （仅适用于海拔 5000 米及以下地区安全使用）（不带电线组件销售） 

  

产品标准和 

技术要求 

GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021 

  

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019年 11月 05日 

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P 
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  GT*96605-G2***** (第一个*可以为“M”,“-”或“H”，代表市场目 的，不影响安全和电磁兼容性能；

第二个*代表额定输出电压，取值为 A1 或 A2 或 A3；第三个*代表空白或者额定输出功率，可以为 01 到

60，步 进为 0.1W；第四个*代表不同的外观结构，取值为-T3 或-T3A 或-T3F 或 T3AF 或-R3A 或-R3AF；

第五个*可以为空白或者-RA,-RA 表示使用了直角 子插板且没有 DC 输出线的电源供应器，当为空白, 表

示使用了 DC 输出 线的电源供应器；最后一个*可以为任意六位数字 0-9 或字母 A-Z 或()[] 或–或空白，代

表市场目的，不影响安全和电磁兼容性能) 输入:100-240Vac, 50-60Hz,1.5A 

 

输出规格见下表： 

型号 直流输出电压 最大输出电流 最大输出功率 

GT*96605-G2A1-T3/T3A/T 

3F/T3AF/R3A/R3AF** 

5V/4.6A, 5.8V/4.6A, 9V/4.4A, 12V/4A,15V/3.6A,20V/3A 

GT*96605-G2A2-T3/T3A/T 

3F/T3AF/R3A/R3AF** 

5V/3A, 5.8V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/3A 

GT*96605-G2A3*-T3/T3A/ 

T3F/T3AF/R3A/R3AF** 

3.6-6.9V 4.6A 30.8W 

7.0-11.9V 4.4A 48.0W 

12.0-14.9V 4.0A 54.0W 

15.0-17.9V 3.6A 57.6W 

18.0-20.0V 3.2A 60.0W 
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