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检  验  报  告 

委  托  单  位  呈威电子（东莞）有限公司  

地        址  广东省东莞市横沥镇新城工业区  

制  造  企  业  呈威电子（东莞）有限公司  

样  品  名  称  开关电源适配器  产品商标  

 

型  号  规  格  GT-21089-1305-T3 

样  品  数  量  1 个  生产日期或批号  / 收样日期  2017 年 2 月 20 日  

来  样  方  式  

 委托方送样  

抽样  抽样地点  / 总体数量  / 

检  验  日  期  2017 年 2 月 23 日  

检  验  依  据  1.GB 4943.1-2011 《信息技术设备  安全  第 1 部分：通用要求》  

检  验  结  论  所送样品经检验所检项目符合检验依据栏所列标准要求。  

编   制   审   核   

检验检测专用章  

（盖章）  
批   准  

职务：             

签发日期：       年   月   日  

备   注   

声明：  

1.带有认可标志的检验报告，其检验项目已被相应认可机构认可（带*标记的项目除外）。 

2.客户送样检验，有关样品的信息由客户提供，其真实性由客户负责。检验结果仅对被测样品负责。 

3.检验报告无本院授权签字人批准签字及本院“检验检测专用章”无效；报告涂改或部分复印无效。 

4.对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本院提出（政府部门委托的任务，请向任务

下达部门提出）。 
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检验结果汇总表 

   

检验 

分组 

序

号 
试验项目 技术要求 样品数量 

不合格（品）

个数 

判 定 

结 果 

/ 

1 标记与说明 
GB4943.1-2011 

第 1.7 条 
1 0 合格  

2 
保护接地导体及其 

连接的电阻 

GB4943.1-2011 

第 2.6.3.4 条 
1 0 合格  

3 
电气结构检查 

（电气间隙、爬电距离） 

GB4943.1-2011 

第 2.10.3 和 2.10.4 条 
1 0 合格 

4 
直插式 AC 适配器插头

结构形状和尺寸 

GB4943.1-2011 

第 3.2.1、4.3.6 条 
/ / 不适用 

5 
接触电流和 

保护导体电流 

GB4943.1-2011 

第 5.1 条 
1 0 合格 

6 抗电强度 
GB4943.1-2011 

第 5.2 条 
1 0 合格 

7 抗电强度 
GB4943.1-2011 

第 6.2 条 
/ / 不适用 

备注 本次判定栏中“/”代表不适用。 
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样品概述及检验说明： 

    受呈威电子（东莞）有限公司委托，本次对来样的 GT-21089-1305-T3 型开关电源适配器进行了

委托检验，详见检验结果汇总表。 

     

样品照片： 

 

铭牌： 
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检 验 结 果 

GB4943.1-2011 

条款 要求-试验 结果-评述 判定 

 

1.7 标记和说明  合格 

 标记的语言 规范中文 合格 

1.7.1 电源额定值  合格 

 额定电压或额定电压范围(V） 100-240V 合格 

 电源性质符号（适用于直流） 交流供电 / 

 额定频率或额定频率范围（Hz） 50-60Hz 合格 

 额定电流（A） 0.5A Max. 合格 

 制造厂商名称或商标 制造商：GlobTek,Inc. 合格 

 型号 GT-21089-1305-T3 合格 

 Ⅱ类符号 I 类设备 / 

 其它符号 不会引起误解 合格 

 认证标记 CCC 标记正确使用 合格 

1.7.2 安全说明和标记  合格 

1.7.2.1 基本要求  合格 

 海拔高度警告语句或标识 铭牌中标注：仅适用于海拔 2000m 以

下地区使用 
合格 

 气候条件警告语句或标识 铭牌中标注：仅适用于非热带气候条

件下使用 
合格 

1.7.11 耐久性 清晰、耐蚀 合格 

 

2.6.3.4 接地导体及其连接的电阻  合格 

 电阻(Ω),试验电流(A),试验时间

（min） 

0.068Ω，32 A，2 min 
合格 

 

2.10.3 电气间隙  合格 

2.10.3.1 基本要求  合格 

2.10.3.2 电网电源瞬态电压  合格 

 a) 交流电网电源 过电压类别Ⅱ 合格 

 b) 接地的直流电网电源  / 

 c) 未接地的直流电网电源  / 

 d) 电池供电  / 

2.10.3.3 一次电路的电气间隙 (见附表 2.10.3 和 2.10.4) 合格 

2.10.3.4 二次电路的电气间隙  / 

2.10.3.5 具有起动脉冲的电路中的电气间

隙 

 
/ 

2.10.3.6 来自交流电网电源的瞬态值  合格 

2.10.3.7 来自直流电网电源的瞬态值  / 

2.10.3.8 来自通信网络和电缆分配系统的

瞬态值 

 
/ 
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2.10.3.9 瞬态电压的测量  / 

 a）来自电网电源的瞬态电压  / 

 对交流电网电源  / 

 对直流电网电源  / 

 b)来自通信网络的瞬态值  / 

2.10.4 爬电距离 (见附表 2.10.3 和 2.10.4) 合格 

2.10.4.1 基本要求  合格 

2.10.4.2 材料组别和相比电痕化指数  合格 

 CTI 试验 假定为 IIIb 组材料 --- 

2.10.4.3 最小爬电距离  合格 

 

3.2.1 连接装置 非直插式设备 / 

3.2.1.1 与交流电网电源的连接  / 

3.2.1.2 与直流电网电源的连接  / 

 

4.3.6 直插式设备  / 

 直插式设备电源插头的尺寸(mm)  / 

 插销离边缘距离:  / 

 ——插合面上插销离边缘距离≥

6.5mm;或者 

 / 

 ——插销完全插合时，插销到试

验指可触及点距离≥6.5mm，且

插销部分插合时，试验指不应触

及插销 

 / 

 电源输出插座不承受过大应力  / 

 直插式设备电源插头的转矩和拉

力试验：转矩 N·m;拉力(N） 

 / 

 

5 电气要求和模拟异常条件  合格 

5.1 接触电流和保护导体电流  合格 

5.1.1 基本要求  合格 

5.1.2 受试设备(EUT)的连接方法  合格 

5.1.2.1 与交流电网电源的单独连接  合格 

5.1.2.2 与交流电网电源的多路冗余连接  / 

5.1.2.3 与交流电网电源的多路同时连接  / 

5.1.3 试验电路  合格 

5.1.4 测量仪器的使用  合格 

5.1.5 测量程序  合格 

5.1.6 试验测量值  合格 

 试验电压(V) 264V  50Hz — 

 测得的电流值(mA) 83.0μA（L、N—G） — 

 允许的最大接触电流值(mA) 3.5 mA — 

 测得的保护导体电流值(mA)  / 

 允许的最大保护导体电流(mA)  / 



江苏省电子信息产品质量监督检验研究院（江苏省信息安全测评中心）       

 

报告编号：20172040209                                                            第 6页 共 7页 

5.1.7 接触电流超过 3.5mA 的设备 非此类设备 / 

5.1.7.1 基本要求  / 

5.1.7.2 与电源的多路同时连接  / 

5.1.8 传入通信网络或电缆分配系统的

接触电流及来自通信网络的接触

电流 

 / 

5.1.8.1 传入通信网络或电缆分配系统的

接触电流限值 

 / 

 测试电压(V)  — 

 测得的电流值(mA)  — 

 最大的允许电流值(mA)  — 

5.1.8.2 来自通信网络的接触电流的总和  / 

 a)带有接地通信端口的 EUT  / 

 b)通信端口不接保护地的 EUT  / 

 

5.2 抗电强度  合格 

5.2.1 一般要求 见附表 5.2 合格 

5.2.2 试验程序 见附表 5.2 合格 

 

6.2 对设备使用人员遭受来自通信网

络上过电压的防护 

不与通信网络连接 / 

6.2.1 隔离要求  / 

6.2.2 抗电强度试验程序  / 

6.2.2.1 脉冲试验  / 

6.2.2.2 稳态试验  / 

6.2.2.3 合格性判据  / 

 

2.10.3 和

2.10.4 

表:电气间隙和爬电距离测量值 
合格 

电气间隙和爬电距离的位置: Up(V) 
Ur.m.s 

(V) 

电气间隙

要求值

(mm) 

电气间

隙测量

值(mm) 

爬电距离

要求值

(mm) 

爬电距离

测量值

(mm) 

L/N 之间（F1 前） ＜420 ＜250 1.5 9.9 2.5 9.9 

初级--G ＜420 ＜250 2.0 6.6 2.5 6.6 

T1 初次级间 ＜420 ＜250 4.0 8.0 5.0 9.1 

CY1 初次级间 ＜420 ＜250 4.0 6.8 5.0 ＞6.8 

U1 初次级间 ＜420 ＜250 4.0 5.3 5.0 ＞5.3 
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5.2 表:抗电强度试验和脉冲试验 合格 

试验电压施力部位: 试验电压(V) 击穿   是/否 

L/N—G 1500Vac 否 

L/N—直流输出端 3000Vac 否 

L/N—塑料外壳 3000Vac 否 

附加信息 

—— 报告结束 —— 


