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A.- PRUEBAS A EFECTUAR 
 

A.1 METODOS DE PRUEBA 
8.1 CONDICIONES GENERALES PARA LAS MEDICIONES 
8.1.1 RECINTO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS. 
8.1.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA DE ENTRADA. 
8.1.3 TENSIÓN ELÉCTRICA Y FRECUENCIA DE PRUEBA. 
8.1.4 EQUIPO DE MEDICIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA. 
8.1.5 CRONOMETRO DE MANO 

 
A.2 CONDICIONES DE CARGA Y TENSIÓN ELÉCTRICA NOMINAL DE SALIDA 

8.2 CONDICIONES DE CARGA Y TENSIÓN ELÉCTRICA NOMINAL DE SALIDA 
8.2.1 APLICACIÓN DE LAS CARGAS 

 
A.3 MEDICIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA. 

8.3 MEDICIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA. 
8.3.1 PREPARACIÓN DE LA UBP A PROBAR 
8.3.2 ARREGLO DE PRUEBAS. 
8.3.3 PRECALENTAMIENTO DE LA UBP. 
8.3.4 MEDICIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA PARA LAS DISTINTAS CONDICIONES DE CARGA 
8.4 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MODO ACTIVO 
8.4.1 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UBP 
8.4.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA CONSUMIDA. 
8.5 CÁLCULO DE LA POTENCIA CONSUMIDA EN MODO DE NO CARGA. 

 
A.4 CRITERIOS DE ACEPTACION 

9.1 GENERALIDADES 
9.2 EVALUACION DE LA UBP (RESULTADO DE PRUEBAS) 

 
A.5 MARCADO Y ETIQUETADO 

10.1 MARCADO 
10.1.1 GENERALIDADES Y PERMANENCIA 
10.1.2 INFORMACIÓN 
10.2 ETIQUETADO 
10.2.1 GENERALIDADES Y PERMANENCIA 
10.2.2 CONTENIDO DE LA ETIQUETA 
10.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
B.-  LISTADO DE EQUIPO 
 

No. 
ADQ 

EQUIPO EMPLEADO MARCA MODELO No. SERIE   No. ADQ EQUIPO EMPLEADO MARCA MODELO No. SERIE  

127 CRONOMETRO DIGITAL CITIZEN 
LSW9105

A 
S/No.   537 

SISTEMA DE 
MONITOREO 
AMBIENTAL 

CAREL 
WALL-

MOUNT 
S/N  

371 
ANALIZADOR DE 

CALIDAD DE ENERGIA 
FLUKE 43B DM7990119   547 ANEMOMETRO EXTECH AN100 12091113  

396 CRONOMETRO DIGITAL EXTECH C-510 S/N   569 
ANALIZADOR DE 

CALIDAD DE 
ENERGIA 

FLUKE 43 DM7630197  

397 CRONOMETRO DIGITAL EXTECH C-510 S/N   570 
ANALIZADOR DE 

POTENCIA 
YOKOGAW

A 
WT310 

C2PM18011
V 

 

398 CRONOMETRO DIGITAL EXTECH C-510 S/N   N.A. 
FUENTE DE 

ALIMENTACION 
KEPCO 
PACIFIC 

BOP 125-
1KVA-T 

0180  

427 
ANALIZADOR DE 

POTENCIA 
YOKOGAWA WT210 91EB06062   726 

CRONOMETRO 
DIGITAL 

EXTECH 365510 S/N  

439 
ANALIZADOR DE 

POTENCIA 
YOKOGAWA WT210 91F320982   713 

FUENTE 
PROGRAMABLE 

DE AC 
CHROMA 6110-2 61120094  

444 
ANALIZADOR DE 

POTENCIA 
YOKOGAWA WT210 91F424361   714 

CARGA 
ELECTRONICA DE 

CC 
ARRAY 3721A A1611110  

519 
ANALIZADOR DE 

POTENCIA 
YOKOGAWA WT210 91L414967         
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C.- CONDICIONES GENERALES PARA LAS MEDICIONES. 
 
INCISO PRUEBA RESULTADO C 

C.1 
(In.8.1) 

 
C.1.1 

(In.8.1.1) 

8.1.1 Recinto para efectuar las pruebas. 
 
Las pruebas deben efectuarse dentro de un recinto donde la 
velocidad del aire sea ≤ 0,50 m/s y con una temperatura 
ambiente controlada de 23,0 º C ± 5,0 º C medidas y 
mantenidas en estos intervalos durante el transcurso de la 
prueba. No se debe suministrar a la UBP ningún tipo de 
enfriamiento intencional ya sea por medio de ventiladores, 
climatizadores o algún elemento que pudiera disipar el calor 
de la UBP. 
 
La superficie sobre la cual se coloque la UBP debe ser de 
madera maciza de pino de 19,0 mm de espesor (¾ de 
pulgada) pintada con pintura negro mate, o en una superficie 
que no sea conductiva. 

 
 
Mediciones registradas: 
 

 

 
 

VELOCIDAD DEL AIRE MENOR DE 0,1 m/s 

TEMPERATURA AMBIENTE   23,4  ° C 

 

C.1.2 
(In.8.1.2) 

|8.1.2 Fuente de alimentación de corriente alterna de entrada. 
 
La fuente de alimentación, para suministro de la tensión eléctrica de corriente alterna de entrada o de prueba a la UBP debe ser 
capaz de entregar al menos una magnitud 10 veces superior a la potencia de la placa de la UBP. 

 
Independientemente del tipo de fuente de alimentación 
utilizada, la distorsión armónica total de la fuente de 
alimentación no debe exceder el 2,0 % (Hasta la 13ava 
armónica) al conectarse la UBP acorde al modo 
especificado. 
 

Medición registrada: 
 

 
 

DISTORSION ARMONICA TOTAL 
(Hasta la 13ava armónica) 0,1 %  

El valor pico de la tensión eléctrica de prueba en c.a. aplicada a la UBP, debe mantenerse dentro de 1.34 a 1.49 veces del valor 
rcm.  
La tensión eléctrica de alimentación en c.a. (rcm) aplicada a la UBP, debe tener una regulación de ± 0.20 %, bajo carga. 

C.1.3 
(In.8.1.3) 

 
 
 
8.1.3 Tensión eléctrica y frecuencia de prueba. 
 
Todas las pruebas deben realizarse con equipos y aparatos 
conectados a un circuito de suministro de frecuencia de 60,0 
Hz ± 1 Hz, y la tensión eléctrica de prueba debe ser de 127,0 
V ± 1,0 V c.a. monofásico. 

Mediciones registradas: 
 

 

 
 

VOLTAJE DE ENTRADA 127,0 V ± 1,0 V 

FRECUENCIA 60,0 Hz ± 1 Hz 

 

C.1.4 
(In.8.1.4) 

8.1.4 Equipo de medición de potencia eléctrica. 
 
Las mediciones de potencia eléctrica deben efectuarse utilizando un analizador de potencia capaz de obtener lecturas del tipo valor 
eficaz verdadero y deben estar de acuerdo con la forma de onda y la frecuencia de operación del circuito de medición. 
 
Las mediciones de potencia eléctrica partiendo de 0.50 W y superiores, deben cumplir con una incertidumbre asociada ≤ 2,0 %, a 
un nivel de confianza del 95,0 %. Las mediciones de potencia eléctrica menores que 0.50 W deben cumplir con una incertidumbre 
asociada ≤ 0.01 W, a un nivel de confianza del 95,0 %. El analizador de potencia debe tener una resolución de:  
 
Menor o igual que 0,01 W, para mediciones de potencia menores o iguales que 10,0 W. 
Menor o igual que 0,10 W, para mediciones de potencia eléctrica mayores que 10,0 W y hasta 100,0 W. 
Menor o igual que 1,0 W, para mediciones de potencia mayores a 100,0 W. 

C.1.5 
(In.8.1.5) 

8.1.5 Cronometro en mano. 
 
Capacidad de registro mínimo >120,0 min 
Resolución >1,0 s 
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INCISO PRUEBA 

C.2 
(In. 8.2) 

 
8.2 Condiciones de carga y tensión nominal de salida 
 
Todas las UBP, cuentan con una placa donde se encuentra estampado el valor de la intensidad de corriente eléctrica nominal de 
salida de placa. Este es el valor que es utilizado como base para determinar las cuatro condiciones de carga en modo activo así 
como la condición de no carga requeridos por éste procedimiento de prueba. La UBP debe probarse bajo las condiciones de carga 
siguientes: 
 

Tabla 2.-  Porcentaje del valor nominal de la intensidad de corriente de salida de placa de la UBP. 
 

Condición de carga 1 100 % ± 2 % 
Condición de carga 2   75 % ± 2 % 
Condición de carga 3   50 % ± 2 % 
Condición de carga 4    25 % ± 2 % 
Condición de carga 5            0 % 

 
Nota: El margen de ± 2 % se refiere a la intensidad de corriente eléctrica de placa y no al valor de la intensidad de corriente eléctrica calculada. 
Significa, por ejemplo, que una UBP en la condición de carga 3, puede ser probada dentro del intervalo del 48 % al 52 % de la corriente especificada 
en el producto. 

 
Las UBP de “tensión de salida USB”, debe mantener la tensión eléctrica nominal de salida en c.c., dentro de ± 0,25 V como se 
establecen en las especificaciones descritas en la Tabla 1 de la presente norma, para las diferentes condiciones de carga. 
Referirse a los resultados del inciso D. 
 
Las UBP de “baja tensión de salida” y “tensión de salida genérica”, deben mantener la tensión eléctrica nominal de salida en c.c., 
dentro del ± 5,0 % de las especificaciones descritas en la Tabla 1 de esta norma, para la condición de carga 1. Referirse a los 
resultados del inciso D. 
 

C.2.1 
(In. 8.2.1) 

 
8.2 Aplicación de las cargas 
 
Con objeto de aplicar la carga correcta, para producir las cuatro condiciones de carga en el modo activo, es necesario que se elija 
un equipo, “módulo electrónico (no pasivo) de corriente constante emulador de carga” en el que se ajuste la intensidad de 
corriente eléctrica para cada condición particular. 
 
NOTA: En el caso de que la UBP cuente con un interruptor para la selección manual del nivel fijo de tensión eléctrica de salida 
por el usuario final; la alternativa es elegir para efectos de la medición, dos condiciones: el nivel de mayor tensión, menor corriente 
y el de menor tensión, mayor corriente, eléctricas. 
 

C.3 
(In. 8.3) 

(In. 8.3.1) 

 
8.3 Medición de potencia eléctrica. 
 
8.3.1 Preparación de la UBP a probar 
 
Si existe algún interruptor integrado en la UBP cuya función es controlar el flujo de corriente eléctrica, dicho interruptor debe de 
ajustarse en la posición de “encendido” (on) antes de proceder a la prueba y su existencia debe ser registrado en el informe final 
de pruebas. 
 
Las UBP que incluyan un cable (cordón) de salida suministrado por el fabricante, éste debe utilizarse durante la prueba. Para 
conectar el equipo de medición a este tipo de fuentes de alimentación externa es aceptable optar por cualquiera de las 
alternativas siguientes: cortar el cable en el punto inmediatamente adyacente al conector de salida o acoplar las puntas de prueba 
directamente al conector de salida y así realizar las mediciones. En caso de que el producto muestre más de dos cables de salida, 
las pruebas deben realizarse conectando únicamente las terminales de medición a los dos cables que suministran la potencia de 
salida. Debe asegurarse que los dos cables restantes (en ocasiones utilizados para la supervisión del estado de la batería) estén 
eléctricamente desconectados. 
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INCISO PRUEBA RESULTADO C 

 
C.3.2 

(In. 8.3.2) 

8.3.2 Arreglo de pruebas. 
 
Interconectar los equipos de acuerdo con lo mostrado en las Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Arreglo de pruebas para las mediciones de potencia eléctrica de salida y eficiencia utilizando una carga electrónica 

C.3.3 
(In. 8.3.3) 

8.3.3 Precalentamiento de la UBP. 
 
Energizar la UBP y operarla al 100 % de la intensidad de corriente de salida nominal (condición de carga 1), llevar el cronómetro a 
“ceros”; al mostrar el cronómetro que han transcurrido 30,0 minutos, se cumple con el periodo de precalentamiento, previo a la 
realización de las pruebas. 
 
NOTA: Únicamente se necesita un período de precalentamiento. 

C.3.4 
(In. 8.3.4) 

8.3.4 Medición de potencia eléctrica para las distintas condiciones de carga. 
 
En el equipo analizador de potencia, seleccionar la opción de medición según lo indicado en el manual del usuario del equipo, para 
medir la potencia promedio. 

C.3.4.1 
(In. 8.3.4.1) 

Después de lo establecido en el subinciso 8.3.3, llevar el cronómetro a “ceros”, al mostrar el cronómetro, que han transcurrido 5,0 
minutos iniciar la operación del analizador de potencia. 

C.3.4.2 
(In. 8.3.4.2) 

 
La prueba termina al detenerse automáticamente la operación del analizador de potencia y se deben registrar las mediciones 
eléctricas y calcular los datos requeridos en la tabla 3. El valor promedio registrado en el analizador de potencia corresponde a la 
potencia eléctrica de salida de la UBP. 
 
Para las subsecuentes condiciones de carga establecidas en la tabla 2, repetir el mismo procedimiento descrito en los subincisos 
8.3.4.1 y 8.3.4.2., en los cuales solo de debe cumplir un periodo de estabilización de 5,0 minutos previos a la medición y registro 
específico de la nueva condición de carga. 
 
Para las subsecuentes condiciones de carga, el periodo de 
estabilización debe ser de 5,0 min previos a la medición y 
registro específico de la nueva condición de carga; también 
realizando la medición por 5,0 min. Registrar los parámetros 
eléctricos de entrada y salida de la UBP, para cada una de 
las condiciones de carga, conforme a los valores de la tabla 
3 y realizar los cálculos correspondientes. 
 
Las mediciones deben ejecutarse en secuencia, iniciando 
con la condición de carga 1 hasta concluir con la condición 
de carga 5, tal como se muestra en la tabla 2. 

 
Corriente nominal de salida:  1,5  A 
 

CONDICION 
VARIACION 
DE CARGA 

CORRIENTE 
ASIGNADA 

CONDICION DE CARGA 1 (A) 100 % ± 2 % 
1,500 

 ( 1,470 – 1,530 ) 

CONDICION DE CARGA 2 (A)   75 % ± 2 % 
1,125 

 ( 1,095 – 1,155 ) 

CONDICION DE CARGA 3 (A)   50 % ± 2 % 
0.750 

 ( 0,720 – 0,780 ) 

CONDICION DE CARGA 4 (A)   25 % ± 2 % 
0.375 

 ( 0,345 – 0,405 ) 

CONDICION DE CARGA 5 (A) 0 % 0,0 
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D.- METODOS Y CONDICIONES DE PRUEBA 
 

Para la interpretación del presente informe considerar: 
 

En la columna “C “: 
N.A.= NO APLICABLE 
N.C.= NO CUMPLE 
     C= CUMPLE 

A demás: 
( in xx ) = INCISO DE LA NORMA 
 

INCISO PRUEBA RESULTADO C 
 

Las FAE que se encuentran dentro del campo de aplicación de esta norma deben cumplir con los valores de eficiencia energética para 
la potencia de modo activo y no rebasar los valores de potencia en modo de no carga, como se establece en la Tabla 1 y conforme al 
método de prueba descrito en el capítulo 8. 
 

Tabla 1 - Límite de eficiencia energética en modo activo y potencia en modo de no carga que deben cumplir las FAE 

Clasificación 
según su nivel 
de tensión de 

salida 

Tensión 
nominal de 

salida en c.c. 

Con una Potencia de 
salida Po 

Nivel de 
Eficienc

ia 

Límite de eficiencia energética en 
modo activo, mayor o igual que: 

Potencia en 
modo de no 

carga (W) menor 
o igual que: 

Tensión de 
salida USB 

5,0 V ± 0,25 V 

≤ 1,0 W 
V 0,497 x Po +0,067 0,30 
VI 0,517 x Po +0,087 0,10 

> 1,0 W hasta ≤ 49 W 
V 0,075 x [Ln (Po)] + 0,561 0,30 
VI 0,0834 x [Ln (Po)] -0,0014 x Po +0,609 0,10 

> 49 W hasta ≤ 250 W 
V 0,86 0,50 
VI 0,87 0,21 

Baja tensión 
de salida 

Menor a 6,0 V 

≤ 1,0 W 
V 0,497 x Po +0,067 0,30 
VI 0,517 x Po +0,087 0,10 

> 1,0 W hasta ≤ 49 W 
V 0,075 x [Ln (Po)] + 0,561 0,30 
VI 0,0834 x [Ln (Po)] -0,0014 x Po +0,609 0,10 

> 49 W hasta ≤ 250 W 
V 0,86 0,50 
VI 0,87 0,21 

Tensión 
genérica de 

salida 

Mayor o igual a 
6,0 V 

≤ 1,0 W 
V 0,480 x Po + 0,140 0,30 

VI 0,5 x Po + 0,16 0,10 

> 1,0 W hasta ≤ 49 W 
V 80,3% 0,30 

VI 85,0% 0,10 

> 49 W hasta ≤ 250 W 
V 0,87 0,50 

VI 0,88 0,21 
En donde: 
Ln: Logaritmo natural. El orden de las operaciones algebraicas requiere que el cálculo del logaritmo natural se realiza primero. 
Po: Potencia de salida de la FAE 

 

VARIACION PERMISIBLE DEL ± 5 % PARA LA CONDICION DE CARGA 1 
BAJA TENSION DE SALIDA / TENSION DE SALIDA GENERICA 

Variación de tensión 
de salida (V ) 

11,4 – 12,6 

La FAE presentó variación de tensión de salida 
dentro del intervalo del ± 5 % para la condición 
de carga 1, de acuerdo con los resultados del 
inciso E. 
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E.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
INCISO PRUEBA RESULTADO C 

 

Tabla 3 - Datos requeridos en el informe de pruebas (medidos y calculados) 
 

 
8.4 Cálculo de la eficiencia energética en modo activo: 
   
 
En donde: 
EEma : Es la eficiencia energética en modo activo (calculada para cada una de las condiciones de carga 1, 2, 3 y 4 definidas en la Tabla 2) 
PUBP ma : es la potencia eléctrica de salida de la unidad bajo prueba en modo activo (bajo la misma condición de carga) 
Pema : es la potencia eléctrica de entrada en modo activo (bajo la misma condición de carga) 

 
8.4.1 Cálculo de la eficiencia energética de la UBP:  
  

 
En donde: 
EEUBP: Es la eficiencia energética de la UBP (promedio en modo activo) 
EEma100: Es la eficiencia energética en modo activo bajo la condición de carga 1 de la Tabla 2 (al 100,0 % de la carga) 
EEma75: Es la eficiencia energética en modo activo bajo la condición de carga 2 de la Tabla 2 (al 75,0 % de la carga) 
EEma50: Es la eficiencia energética en modo activo bajo la condición de carga 3 de la Tabla 2 (al 50,0 % de la carga) 
EEma25: Es la eficiencia energética en modo activo bajo la condición de carga 4 de la Tabla 2 (al 25,0 % de la carga) 
 
8.4.2 Cálculo de la potencia consumida: 
 
 
En donde: 
n=Condición de carga de la tabla 2 
 
8.5 Cálculo de la potencia consumida en modo de no carga:  
Medida con forme al inciso8.3. 

CANTIDAD REPORTADA 
Descripción 

CONDICION DE 
CARGA 1 (100%) 

CONDICION DE 
CARGA 2 (75 %) 

CONDICION DE 
CARGA 3 (50 %) 

CONDICION DE 
CARGA 4 (25 %) 

CONDICION DE 
CARGA 5 (0 %) 

Intensidad de corriente de 
salida (A) 

1,500 1,125 0,750 0,375 ------ 

Tensión de salida (V) 11,970 12,040 12,140 12,230 ------ 

Potencia de salida (W) 17,970 13,570 9,150 4,620 ------ 

Tensión de entrada rcm (V) 127,04 127,03 127,04 127,02 127,01 

Potencia de entrada rcm (W) 21,090 15,700 10,510 5,360 0,040 

Distorsión armónica total 
(DTA) (%) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Factor de potencia (FP) 0,5244 1,4636 0,4539 0,3938 0,0608 

Potencia consumida por la 
UBP (W) 

3,120 2,130 1,360 0,740 ------ 

Potencia en modo de no 
carga (W) 

------ ------ ------ ------ 0,040 

Eficiencia energética en 
modo activo 

85,2% 86,4% 87,1% 86,2% ------ 

Eficiencia energética de la 
UBP (Eficiencia promedio) 

86,2 % ------  

 

ema

UBPma
ma P

P
EE 

4
255075100 mamamama

UBP

EEEEEEEE
EE




).(..).(...).( nsalidadepotencianentradadeactivapotencianconsumida WWW 
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INCISO PRUEBA RESULTADO C 

C.4.1 
(In. 9.1) 
(In. 9.2) 

 
9. Criterios de aceptación. 
 
9.1 Generalidades 
 
Todas las fuentes de alimentación externas comprendidas 
en el campo de aplicación cumplen con esta norma, si el 
resultado de las pruebas de laboratorio descritas en el 
capítulo 8 (eficiencia promedio y potencia en modo de no 
carga), de cada una de las piezas que integran la muestra, 
cumplen con las especificaciones aplicables del capítulo 6, 
de acuerdo a cada tipo de equipo o aparato. Los resultados 
se expresan con 2 dígitos enteros y 1 decimal. 
 
9.2 Evaluación de la UBP (resultado de pruebas) 
 
9.2.1 Se considera que la UBP cumple, si como resultado de 
la prueba descrita en el capítulo 8: 
 
a) No excede el límite máximo del valor especificado en la 
Tabla 1, y 
 
b) El cálculo de la eficiencia energética de la UBP no se 
sitúa por debajo del valor límite establecido en la Tabla 1; el 
cual se debe calcular según tensión y potencia eléctrica de 
salida, así como el nivel de eficiencia declarado por el 
fabricante. 
 
9.2.2 En caso de no cumplir con lo establecido en el inciso 
9.2.1, se deben someter a pruebas tres especímenes 
adicionales del mismo modelo. 
 
9.2.2.1 Se considera que las UBP cumplen, si como 
resultado de la prueba descrita en el capítulo 8: 
 
a) El promedio de la potencia en modo de no carga, no 
excede del valor límite establecido en la Tabla 1 
 
b) El promedio de las medias aritméticas del cálculo 
eficiencia energética de la UBP, no se sitúa por debajo del 
valor límite establecido en la Tabla 1. 
 
9.2.2.2 En caso de no cumplir con lo establecido en el 
subinciso 9.2.2.1, se determina que el modelo no cumple 
con las especificaciones establecidas. 
 

Nivel de eficiencia declarado por el fabricante:  VI 
 
Por norma: 
 

 

 

 
Mediciones obtenidas 
 

 

 

 
La UBP cumplió con los requisitos establecidos en el 
capítulo 8: 
 
( X ) El límite máximo de potencia en modo de no carga 
fue menor o igual al especificado de la tabla 1. 
 
( X ) El límite mínimo de eficiencia energética en modo 
activo fue mayor o igual al especificado de la tabla 1. 
 
 

Nivel de Eficiencia VI 

Límite de eficiencia 
energética en modo activo 

(TABLA 1)  

Mayor o igual que 
85,0 % 

Potencia en modo de no 
carga (W) 

Menor o igual que 
0,10 

Nivel de Eficiencia VI 

Límite de eficiencia 
energética en modo activo 

(TABLA 1)  
86,2 % 

Potencia en modo de no 
carga (W) 

0,040 
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F.- MARCADO 
 

INCISO PRUEBA RESULTADO C 

C.5.1 
C5.1.1 
(In.10) 

10. Marcado y etiquetado. 
10.1 Marcado 
10.1.1 Generalidades y permanencia 
Todas las FAE objeto de esta norma oficial mexicana 
deben marcarse en el cuerpo del producto o mediante una 
placa de datos de manera legible e indeleble con los datos 
que se listan en el inciso 10.1.2, debe estar adherida o 
sujeta mecánicamente a la envolvente o carcasa en el 
cuerpo principal de la FAE y en un lugar visible, así como 
las unidades conforme a la NOM-008-SCFI-2002 (véase 
capítulo 2, referencias). 

 
El marcado del producto:  
 
( X ) De origen      ( //// ) Prototipo    ( //// ) Formal 
 
Se encontró adherido o sujeto mecánicamente a la 
envolvente o carcasa en el cuerpo principal de la FAE 
y en un lugar visible. 
 
Las unidades de medida se encontraron de acuerdo a 
lo establecido con la NOM-008-SCFI-2002 

 

Lo indeleble se verifica por inspección, frotando el 
marcado manualmente durante 15,0 s con un paño 
empapado en agua, si después de este tiempo la 
información es legible se determina cumplimiento de la 
verificación. 

La FAE presentó marcado:  
 
( X ) De origen      ( //// ) Prototipo    ( //// ) Formal 
 
La información  permaneció legible después de la 
prueba. 

 

La placa de datos debe ser de un material que garantice la 
legibilidad de la información permanentemente y no se 
degrade con el tiempo bajo condiciones ambientales 
normales. 

La placa de datos fue de un material que garantizó la 
legibilidad de la información bajo  condiciones 
ambientales normales. 

 

El fabricante, comercializador o importador debe garantizar que el material, estilo, tipografía y distribución de la información 
de la placa de datos ingresada al momento de evaluar la conformidad del producto con esta norma, sea la misma que utilice 
durante la comercialización del mismo. 

C.5.1.2 
(In.10.1.2) 

10.1.2 Información. 
La información mínima que debe contener el marcado de la FAE es: 
Nombre del fabricante o del distribuidor, o logotipo o marca 
registrada. 

GlobTek, Inc.  

Modelo o identificación comercial designado por el 
fabricante o distribuidor utilizado para identificación 
comercial. 

GT-46180-1812  

Datos eléctricos nominales de tensión eléctrica de entrada 
y frecuencia. 100-240 V         50-60 Hz   

Marcado del nivel de eficiencia energética V o VI, en 
numeral romano, (según corresponda); 

Nivel de eficiencia energética en numeral romano: 
 
( //// ) V      ( X )  VI 

 

Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de 
salida, potencia eléctrica y/o intensidad de corriente 
eléctrica de salida. 

12  V        1.5 A  

C.5.2 
C.5.2.1 
(In.10.2) 

10.2 Etiquetado 
10.2.1 Generalidades y permanencia. 
 Todas las FAE objeto de esta norma oficial mexicana que se comercialicen directamente  al público de forma individual, es 
decir, no como parte o accesorio de un producto de uso final, deben llevar la información conforme al inciso 10.2.2. Este 
etiquetado es adicional al marcado que deben realizar conforme al inciso 10.1. 
 
 
La información puede ser impresa o adherida o colocada 
en el producto o empaque o instructivo o manual de 
usuario o en el documento de información regulatoria 
incluida con el producto, en cualquiera de los casos no 
debe removerse, hasta después de que éste haya sido 
adquirido por el consumidor final. 

La FAE presentó la información conforme al inciso 
10.2.2 y adicional al marcado establecido en el inciso 
10.1. 
 
La información se encontró impresa: 
 
( //// ) De origen      ( X ) Prototipo    ( //// ) Formal 
 
En el empaque o instructivo o manual de usuario o en 
el documento de información regulatoria incluida con 
el producto, en cualquiera de los casos la información 
no se podrá remover hasta después de su compra por 
el consumidor final. 
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INCISO PRUEBA RESULTADO C 
C.5.2.2 

(In.10.2.2) 
10.2.2 Contenido de la etiqueta. 
La información de eficiencia energética debe contener como mínimo lo siguiente, en forma legible e indeleble. 

C.5.2.2.1 
(In.10.2.2.1) 

10.2.2.1 La leyenda “EFICIENCIA ENERGÉTICA” en mayúsculas.  
La FAE presentó marcado:  

 
( //// ) De origen     ( X ) Prototipo   ( //// ) Formal 

 
El marcado presentó los requisitos establecidos en 
los incisos 10.2.2.1, 10.2.2.2, 10.2.2.3.

 
C.5.2.2.2 

(In.10.2.2.2) 
10.2.2.2 La leyenda “Cumple con la NOM-029-ENER-2017” 

C.5.2.2.3 
(In.10.2.2.3) 

10.2.2.3 El nivel de eficiencia energética V o VI, en numeral 
romano; (Según corresponda) 

C.5.2.3 
(In.10.2.3) 

10.2.3 Distribución de la información. 
 
El color del texto y fondo de la etiqueta, según corresponda; los bordes de la etiqueta no forman parte de la información, por lo 
que su formato puede variar según convenga al fabricante, comercializador o importador. La figura 2, muestra un ejemplo de la 
distribución que puede tener la etiqueta. 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Ejemplo de distribución de información que puede tener 

la etiqueta. 

 
La etiqueta presentó una distribución acorde a lo 
especificado en el ejemplo de la figura 2.  
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ANEXO 
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